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UBER SUMMA

Summa ist ein Hersteller innovativer Schneidegerate, die Unternehmen
und Menschen dabei helfen, ihre Anwendungen nach ho6chsten
Standards zu bearbeiten. Die Lieferung herausragender Qualitat,
die diesen hohen Standards entspricht, hat den Ruf von Summa fiir
legendare Leistung gesichert.

Unternehmen aus der ganzen Welt nutzen Summa-Schneideldsungen
fir Produkte in der Druck-, Beschilderungs-, Display-, Bekleidungs- und
Verpackungsindustrie. Mit den Schneidelésungen von Summa ist Ihr
Unternehmen ber viele Jahre hinweg zukunftssicher.
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SUMMA LASERSCHNEIDLOSUNGEN

Die Vorteile des Laserschneidens sind vielfaltig und lassen sich auf
eine breite Palette von Materialien in allen Branchen anwenden. Die
Laserschneidldsungen von Summa sind solide und leistungsstark,
gebaut fiir hdchste Schneidqualitat.

Summa-Laserschneider sind die richtige Ausriistung fiir Unternehmen,
die Ihre Druck- und Weiterverarbeitungskapazitaten in Einklang bringen,
Ihre Produktivitdt steigern und die Effizienz Ihrer Arbeitsablaufe
erhéhen wollen.

Finden Sie Ihre Schneidlésung in der Summa L Serie und wahlen Sie die
Konfiguration, die Ihr Unternehmen benétigt.




Uber Laserschneiden

Je besser der Laserstrahl fokussiert ist, desto mehr Energie kann
zum Schneiden von Materialien verwendet werden. Eine groe Menge
fokussierter Energie verdampft das Material mit hoher Prazision. Die
Qualitat der Laserquelle ist daher sehr entscheidend flir das endgliltige
Schneidergebnis.

Vorteile des Laserschneidens im Allgemeinen

» Laserschneiden liefert hohe Genauigkeit und Prazision
» Kantenversiegelung ohne Ausfransen beim
Schneiden synthetischer Textilien
* Kein Verziehen des Gewebes beim Schneiden,
da beriihrungsloses Schneiden
» Schnelles und prazises Schneiden von komplizierten Designs
* Geringe bis keine Staubentwicklung beim Schneiden
» Konstante Schnittqualitat und kein Werkzeugverschlei3
* Erhebliche Einsparungen bei Arbeitskosten,
Werkzeugkosten und Einrichtungskosten

Produktionskapazitat mit Laser versus
Messerschneidetechnologie

Die Messerschneidetechnologie kann die Produktionsgeschwindigkeit
herk6mmlicher Drucker kaum erreichen und benétigt viel Zeit fir
die Bearbeitung, z. B. wegen der Aufwarts- und Abwartsbewegung
des Messers und der Einrichtung der Werkzeuge. Daher sind groBe
(rentable) Auftrage fiir die Kapazitat eines Messerschneideplotters
unrealistisch und Eilauftrage gehen in der Warteschlange verloren.
Mit einem Laserschneider hingegen haben Sie mehr Kapazitdt und
Produktivitatsmdglichkeiten, um Schritt zu halten. Arbeitsmethoden
wie “Cut-on-the-Fly”, “Trace & Cut” und die allgemeine Genauigkeit des
Lasers kdnnen einen echten Wendepunkt darstellen.
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Laser-Qualitatskennzeichen

Laserquellen auf dem neuesten Stand der Technik

* Verwendung der renommierten Marken Luxinar und
Universal als beste runde Laserquellen.

» Perfekte Temperaturregelung der Metallrohre fiir
konstante und prazise Schneidergebnisse.

Laserleistung

* Eine Erhéhung der Leistung erhéht im Allgemeinen
die Schnittgeschwindigkeit.

* Die erforderliche Leistung hangt vom
Produktionsvolumen und den Anwendungen ab.

Laserschneiden mit Summa

Laser-Kiihltechnik

* Optimale Kiihlung halt den Laserstrahl
fokussiert und sorgt fiir eine gleichméaBige
Leistungsverteilung des Laserstrahls bei langeren
Produktionslaufen.

» Luftgekiihlte Systeme werden flir niedrigere
Leistungs und werden fiir kiirzere Produktionslaufe
empfohlen.

* Wassergekiihlte Systeme sind extrem stabil und
ermdoglichen eine kontinuierliche Produktion bei
gleichbleibend hoher Qualitat.

Die Laserschneider von Summa sind auf Produktivitdit und hochwertige Ergebnisse ausgerichtet. Die
Schneidegerate sind mit renommierten Luxinar- und Universal-Laserquellen ausgestattet, die eine hohe

Prazision gewdhrleisten.

* Hohe Geschwindigkeiten und schnelle
Beschleunigung dank der Positionierung der
Laserquelle auf dem Chassis, wodurch die
Laserdiise leicht bleibt.

* Prazise Schnitte auch bei kompliziertesten Details
durch Kameraerkennung.

* Optimiert fiir das Schneiden einer breiten Palette
von Substraten.

* Die Rander sind versiegelt und weich, ohne
auszufransen.

» Steigerung der Produktionskapazitat dank der
Moglichkeit, wahrend des Materialvorschubs zu
schneiden (Cut-on-the-Fly).

* Benutzerfreundlichkeit durch automatisierte
Optionen und intelligentes Materialhandling.

» Sicherer Betrieb mit der Sicherheitseinstufung
Klasse 1; abgedeckte Laserquelle und Absaugung
der Rauchgase.

 Leistungsstarke und intuitive Software, die nahtlos
auf die Summa-Laserschneidsysteme abgestimmt
ist.

Mehr Effizienz im Arbeitsablauf mit Summa Laserschneiden

Mit Laserschneidern kdnnen Sie Ihre Produktionskapazitaten erweitern
und gleichzeitig eine hohe Qualitat liefern. Setzen Sie neue MaBstdbe
mit der unlibertroffenen Summa-Laserschneidtechnologie - jetzt und fir

viele weitere Jahre.

MEHR EFFIZIENZ M

ARBEITSABLAUF MIT
SUMMA LASERSCHNEIDEN

Angebot an Laserschneidern:
Summa L1810 & Summa L3214
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Anwendungen

In vielen Segmenten erkennen die Unternehmen einen Bedarf in ihrer urspriinglichen Branche und finden
Losungen im Laserschneiden. Das Anwendungsspektrum des Laserschneidens ist daher breit gefachert und
erweitert sich standig.

Soft Signage

Auffallig, groB und vielseitig
sind die Anwendungen des
Laserschneidens fiir Soft Signage.

* Messe-Grafiken

* Hintergrundbeleuchtete Displays

» Dekorationselemente fir
Einzelhandelsgeschafte

» Flaggen und Banner

Sportbekleidung/
Bekleidung

Sportbekleidung erfordert einen
auBerst prazisen Schnitt mit
versiegelten Kanten, was die
weiteren  Verarbeitungsprozesse
vereinfacht.

* Farbstoff-Sublimationsdrucke
* Sportbekleidung
* Mode

Technische Textilien

Bei der Verarbeitung technischer
Textilien gibt es keinen Spielraum
fiir Fehler. Um eine solche Qualitat
zu erreichen, ist ein prazises
Schneiden mit fortschrittlichen
Lasergeraten erforderlich.

 Sicherheitsgurte

* Schwimmbadfiltration
* Medizinisches Gewebe
* Airbags

@ Innendekoration

Die  Anwendungen fiir die
Innendekoration sind vielfaltig, sie
kénnen auch individuelle Entwiirfe
flir einzelne Kunden umfassen.

» Kopfkissenbeziige

* Teppiche und Decken
* Polstermdbel

* Texturierte Wandkunst
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GRUNDLEGENDE FUNF+

Die heutigen Lasergerdate von Summa sind das Ergebnis einer kontinuierlichen Forschung und
Weiterentwicklung friiherer Produkte. Die Technologie hat sich weiterentwickelt und moderne Lasersysteme
sind sicherer, produktiver und einfacher zu bedienen.

Leistung: OptiPower-Technologie

Mit der Summa OptiPower-Technologie bleibt der Laserstrahl fokussiert
und konstant. Ein Schliisselelement der OptiPower-Technologie ist
die Temperaturregelung der Laserréhre. Summa-Laserschneider
verwenden eine metallversiegelte CO,-RF-Laserquelle. In Verbindung
mit dem Kihlsystem sorgt der Laserstrahl fiir eine gleichméaBige
Leistungsverteilung. Das Schneidergebnis ist {ber die gesamte
Schnittflache gleich und wahrend der gesamten Produktionszeit
konstant.

Prazise Qualitat

Die konzentrierte Leistung des Lasers auf einen sehr kleinen Brennfleck
ermdoglicht es dem Laserschneider, Designs mit hdchster Prazision zu
schneiden. Dank dieses Prazisionsgrades sind die Kanten versiegelt und
weich, ohne auszufransen, was ideal fiir gebrauchsfertige Textilien ist.

Sicherheit: Klasse 1

Summa-Laserschneider sind in die Sicherheitsklasse 1 eingestuft.
Die Schneidgerate verwenden ein geschlossenes System, bei dem die
Laserquelle durch eine Abdeckung geschiitzt ist. Auf diese Weise bleiben
die freigesetzten Gase im Inneren und werden (ber das Absaugsystem
abgeleitet. Diesem Absaugsystem ist es auch zu verdanken, dass die
Summa-Laserschneider keine Brandspuren (Verfarbungen) auf dem
Material hinterlassen.

Wenn die Abdeckung gedffnet wird, halt der Schneidkopf an, und
der Laserstrahl wird durch einen mechanischen Arm blockiert. Wenn
die Abdeckung wieder geschlossen wird, kann der Auftrag dort
fortgesetzt werden, wo er unterbrochen wurde. Zu den weiteren
Sicherheitsvorkehrungen  gehéren  ein  Schutzschild vor dem
Laserschneider und Fingerverriegelungen.

Stabilitat

Das Chassis des neuen L1810 der 2. Generation ist aus geschweiftem
Stahl gefertigt und bildet eine unglaublich stabile Basis fiir den
Laserschneider. Diese Stabilitat kommt dem Genauigkeitsgrad sehr
zugute. AuBerdem ermdglicht die stabile Konstruktion eine einfachere
Platzierung, Installation und Wartung.

Die robuste Konstruktion bietet mehrere Mdéglichkeiten zur Nachriistung.
Sie ermdglicht es den Kunden, ihren Laserschneider zu einem spateren
Zeitpunkt zu erweitern, so dass er mit den Bestrebungen und Zielen
ihres Unternehmens wachsen kann.
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Produktivitat

Die hochleistungsfahigen Summa-Laserschneider kdnnen dank
intelligenter Funktionen wie dem optionalen Vision System die
Produktivitdt steigern. Es nutzt integrierte Kameras, um Passamarken,
schwarze Umrisse oder Barcodes schnell und prazise zu scannen. Es ist
auch moglich, gleichzeitig zu scannen, zuzufiihren und zu schneiden.
Dieser zeitsparende Prozess wird ‘Cut-On-the-Fly’ genannt.

Mit den Laserschneidern von Summa konnen eilige Auftrage, die ein
gutes Geschaft generieren, angenommen werden, auch GroBauftrage
und Produktionsspitzen kdnnen perfekt bewaltigt werden. Das
Schneiden ist nicht langer eine zeitraubende Aufgabe, es wird genauso
schnell oder sogar schneller als der Druckprozess.
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Leistungsstarke Software fiir die Automatisierung von
Arbeitsablaufen

Mit der GoProduce Software fiir Laser hat Summa eine leistungsstarke

+ und intuitive Produktionssoftware fiir seine Laserschneider entwickelt.
Sie umfasst mehrere intelligente, einfach zu bedienende Optionen
und Funktionen zur Einrichtung eines automatisierten Arbeitsablaufs,
bei dem der Bedienerkomfort im Vordergrund steht. Zum Beispiel
ermdoglicht die Barcode-Funktionalitédt die automatische Verarbeitung
einer ganzen Textilrolle mit verschiedenen Schneideauftragen, ohne
dass der Bediener eingreifen muss.

Produktivitat |
Vision System
Pg 11

Produktivitat |
Abwickler
Pg 15

Sicherheit |
Abdeckung
: Sicherheit |

Produktivitat | Absauganlage

Verlangerung des
vorderen Forderbandes

Pg 15

Stabilitat | GeschweiBtes OptiPower |
Fahrgestell Temperaturkontrolle

Linke Seite: L1810 Rechte Seite: L3214



LASERSCHNEIDTEGHNOLOGIEN

Die Summa-Laserschneider basieren auf mehreren fortschrittlichen
Technologien, die sie zu produktiven, bedienerfreundlichen Geraten
machen, diehervorragende automatisierte und optimierte Arbeitsablaufe
gewadhrleisten.

Darliberhinaustragteineeffektive MaterialhandhabungzurProzesseffizienz
und zum Erreichen qualitativer Ergebnisse bei.

Dank der vielen nachriistbaren Optionen und Funktionen wachsen die
Summa-LaserschneiderinIhremeigenen TempomitIhremUnternehmen
mit, was sie zu einer idealen zukunftssicheren Investition fur viele Jahre
macht.




Wie es funktioniert

Wenn das Material der Schneidemaschine zugefiihrt wird, wird das
Design sofort von den integrierten Kameras des Vision Systems
gescannt. Der Schneidevorgang beginnt, wenn das erste Teil gescannt
und zugefiihrt wird. Gleichzeitig wird bereits das nachste Teil zugefiihrt
und gescannt. In diesem effizienten Prozess wird kontinuierlich
geschnitten, bis der Auftrag erledigt ist.

Anstatt also jedes Segment des Materials einzeln zuzuflihren, zu
scannen und zu schneiden, wandelt das Vision System die drei Schritte
fast in einen einzigen um. Die Zeitersparnis durch die Cut-on-the-Fly-
Methode ist erheblich.

Methode Cut-on-the-fly
\@ SCHNELLERE LIEFERUNG

I [ I |
! [ |
Jobi | b2 | Job3 | VERFUGBARE KAPAZITAT

Traditionelle Arbeitsweise

[ I -_
Job 1 Job 2 Job 3

Scannen / Vision System (Summa)

- Vorschub
- Schneiden

Visualisierung der Cut-on-the-
Fly-Methode im Vergleich zur
traditionellen Arbeitsmethode.
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Cut-to-Frame Methode
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ASKUS
ABOUT SUMMA'S
CUTTING SOLUTIONS

“This sample was finished on a Summa L Series product | www.Summa.com

Mit der Summa-eigenen Lasersoftware ist es mdoglich, die Cut-to-
Frame-Funktion zu nutzen, die auch als “Fixed Size Cutting” bekannt ist.
Dadurch werden Fehler, Materialverschwendung und Kosten vermieden.
In Kombination mit dem Vision System ermdglicht es die Produktion von
Auftragen, die eine feste GroBe erfordern, um perfekt in SEG-Rahmen zu

passen.

Wie es funktioniert

1. In der Vorproduktion werden die Originalvorlagen mit Anschnitt-
und Passamarken versehen.

2. Die Kamera liest die Passamarken in der Vorlage, und die Software
vergleicht das Ergebnis schnell mit der urspriinglichen Schnittdatei.

3. Schrumpfungen und Verformungen, die wahrend des Druckens und
Kalandrierens entstanden sind, werden automatisch erkannt.

4. Die Positionierung der Schnittdaten wird dann so berechnet und
platziert, dass das Bild genau auf die RahmengréBe passt.

5. Das Einnahen der Silikonperlen geht dank der perfekt versiegelten

Kanten schneller.

ABOUT SUMMA'S
CUTTING SOLUTIONS

ima L Series product |
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Automatisierter Schneidprozess

Die Trace & Cut-Methode ermdglicht die automatische Bearbeitungeiner
ganzen Rolle mitverschiedenen Auftragen auf dem Laserschneider ohne
vorbereitete Schnittdaten und bietet damit maximalen Bedienkomfort.

Es besteht auch keine Notwendigkeit fiir gedruckte Passamarken, was
Raum fiir eine bessere Verschachtelung der Druckdesigns schafft und
so den Materialverbrauch und die Kosten optimiert. Bei Bedarf konnen
jedoch gedruckte Passamarken verwendet werden, so dass die intelligente
Analyse eventuelle Verformungen ausgleichen kann.

Wie es funktioniert

1.

Bei der Trace & Cut-Methode wird das Vision-Kamerasystem
verwendet, um die Konturen der Druckvorlage zu verfolgen.
Die Kamera folgt einer schwarzen Kontur, die dem Druckdesign
hinzugefiigt wurde, und erkennt den Schnittbereich.

Die Software empfangt die Daten und erstellt nach jedem Scan
automatisch Schnittdateien, so dass es nicht notwendig ist, Dateien
vorher zu suchen oder zu importieren.

Das Schneiden beginnt, wenn der erste Teil des Musters gescannt
wird und der nachste Teil auf der Rolle gleichzeitig gescannt wird. So
profitiert auch diese Arbeitsmethode von den Vorteilen des “Cut-on-
the-fly”-Verfahrens. Zwischen den Teilen fligt der Schneideplotter
einen Abfallschnitt hinzu, um den Abfall in kleinere Stiicke zu teilen
und ein Ziehen am ungeschnittenen Material zu vermeiden.

Counung))
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Erweiterte Workflow-Automation

Mit der GoProduce-Software fiir Summa-Laserschneider steht eine starke
Funktion fiir die Workflow-Automatisierung zur Verfligung. Mit dem
Barcode-Workflow ist es mdglich, eine ganze Rolle mit verschiedenen
Schneidauftrdgen auf dem Laserschneider zu verarbeiten, ohne dass der
Bediener eingreifen muss.

Wie es funktioniert

Zusammen mit dem Design wird ein Barcode auf das Material gedruckt,
der auf die entsprechende Schneidedatei verweist. Jede bedruckte
Rolle kann verschiedene Schneideauftrage enthalten, wobei jeder
Auftrag mit einem eigenen Barcode versehen ist.

Wenn das Material mit dem Vision-Kamerasystem gescannt wird,
wird die Schnittdatei identifiziert und automatisch von der Software
abgerufen. AnschlieBend beginnt das Schneiden.

Dieser Vorgang wiederholt sich, bis alle Schneideauftrage
abgearbeitet sind.
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L1810 m/ Fronterweiterung, Vision System und Abwickler

Verlangerung des vorderen Férderbandes

Eine vordere Fo6rderbandverlangerung ist ideal flir Auftrage auf
Rollenmaterial und hilft dem Bediener, die geschnittenen Teile sicher
und einfach zu entfernen.

* L1810: Optional

Funktionsweise der vorderen Forderbandverlangerung

Die vordere Forderbandverlangerung des L1810 st ideal fir
Auftrdge mit Rollenmaterial und erleichtert dem Bediener das Leben
erheblich. Sobald der erste Teil des Schneidauftrags abgeschlossen
ist, transportiert das Forderband das geschnittene Material zur
verlangerten Vorderseite, wo der Bediener die geschnittenen Teile sicher
und einfach entfernen kann.

In der Zwischenzeit kann der Laser im Hintergrund den nachsten Teil
des Auftrags schneiden. Dadurch werden Leerlaufzeiten minimiert, die
Ausbeute erhdht und ein gut organisierter Arbeitsbereich erhalten.

Die vordere Férderbandverléngerung ist beim L1810 optional und nicht
nachriistbar.




Abwickler

Der motorisierte Abwickler sorgt dafiir, dass das Material gleichmaBig
und stabil zum Schneidebett transportiert wird, wodurch ein Verziehen
des Stoffes beim Schneiden vermieden wird. Durch das Erzeugen einer
Schlaufe im Material entspannt der Abwickler das Material und sorgt fir
einen prazisen Schnitt, selbst bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten.

* L3214: Standard enthalten
Abwickler mit Kantenerkennung, inklusive
Schlaufensensor und Tanzerwalze

» L1810: Optional - 2 Modelle verflighar
» Standard Abwickler (mit Schlaufensensor)
» Abwickler mit Kantenerkennung
(inkl. Schlaufensensor und Tanzerwalze)

Abwickler Optionen und Vorteile

Schlaufensensor: ideal zum Laden von diinnem Material
Hauptvorteile: erkennt, wenn der Abwickler genug schlaffes Material
aufgespult hat und die Schlaufe konstant gehalten wird

Tanzerwalze: ideal fiir die Verladung von steiferem Material
Wichtigste Vorteile: stabiler Vorschub, ohne dass das Material
durchhangt oder zu viel Kraft auf den Laserschneider ausgetibt wird

Kantenerkennung: fiir eine konstante Ausrichtung Ihres Materials
Hauptvorteile: perfekt gleichmaBiges Abrollen von Textilmaterial

Tanzerwalze Schlaufensensor Kantenerkennung

L1810 Abwickler m/Kantenerkennung
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Vision System

Das optionale Vision-
Kamerasystem bietet modernste
Kameraerkennung zum Scannen
des Materials. Das intelligente
Kamerasystem ermdglicht
verschiedene Arbeitsmethoden,
wie z. B. Cut-on-the-Fly und Trace
& Cut, die die Produktionseffizienz
steigern.

* L1810: Optional
* L3214: Standard enthalten

Exklusive Vision System Arbeitsmethoden
Cut-on-the-Fly Arbeitsmethode:

* Gleichzeitiges Scannen, Zufiihren und Schneiden
* Erhéht die Produktionskapazitat

* Ermdglicht eine schnellere Verarbeitung und
begrenzt die Leerlaufzeit

Trace & Cut Arbeitsmethode:

» Automatisches Konturschneiden
* Ohne vorgefertigte Schneidedatei
* Mehr Bedienerkomfort

Forderbretter

L3214 Vision System

Andere mogliche Arbeitsmethoden
mit Vision System

Cut-to-Frame Arbeitsmethode:

* Schneiden mit fester GroBe

» Ideale Lésung flir SEG-Rahmen

» Keine Nachbearbeitung erforderlich

Barcode Workflow:
Ablauf

verschiedener

» Automatischer
Schneidauftrage

* Ohne Bedienereingriff

* Erhohte Produktionskapazitat

Das Fordersystem von Summa

Arbeitsbereich fihrt.

* L1810: Konfigurierbare Auswahl

* L3214: Standard enthalten (Metalllamellenkonstruktion)

Metalllamellenkonstruktion

Die Metalllamellenkonstruktion hat eine optimale Rauchabsaugung,
hat keinen Flashback des Lasers, ist leicht zu reinigen und langlebig.
Diese Konstruktion ist fiir die meisten Anwendungen geeignet und ideal
fir Soft Signage im Besonderen. Es macht das Be- und Entladen viel

einfacher.

Wabenkonstruktion

Die Wabenkonstruktion hat eine verbesserte Absaugung der Dampfe.
Die Struktur dieser Konstruktion bietet besseren Halt auf dem Material
und halt die Arbeitsflache flacher. Diese Losung ist am besten fiir leichte,

rutschige und dehnbare Materialien geeignet.

sorgt flir eine
Produktion von Rollmaterialien und transportiert die geschnittenen
Teile automatisch aus der Maschine. Die Metalllamellen- oder
Wabenkonstruktion ermdglicht eine Vakuumabsaugung von unten.
Das Material wird mit Hilfe des Vakuums festgehalten, was zu einem
sauberen Schnitt und einer prazisen Transportbewegung durch den

kontinuierliche

-

Metalllamellenkonstruktion

Wabenkonstruktion
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SUMMA L SERIE

Die Laserschneider von Summa wurden mit tGber 25 Jahren Erfahrung
in der Laserschneidetechnik entwickelt. Die Laserschneider der L
Serie von Summa sind mit den besten auf dem Markt erhaltlichen
Laserquellen und fortschrittlicher Kameratechnologie ausgestattet
und sind sicherheitsgepriift. Dariiber hinaus hebt die leistungsstarke
Produktionssoftware die Produktionseffizienz eines Unternehmens auf
die nachste Stufe und ermdglicht schnelle Schneidprozesse und eine
fortschrittliche Workflow-Automatisierung.

Setzen Sie mit den Lasermodellen der Summa L Serie neue MaBstédbe
und erzielen Sie hochwertige Schneidergebnisse.




Summa Legendare Leistung

Die Laserschneider der L Serie sind seit langem fiir die legendare Leistung von Summa bekannt. Mit
den Laserschneidern kdnnen Unternehmen ihre Produktionskapazitdten erweitern und gleichzeitig die
Qualitdtsstandards konstant hoch halten.

Hauptmerkmale der Serie

Leistung

Die Laserquellen verfiigen tiber eine Optimal Power Control, die den Laserstrahl fokussiert
und konstant halt, auch in einem gréBeren Arbeitsbereich.

Prazision

Der kleine und fokussierte Laserstrahl verdampft das Material mit hoher Préazision, so
dass die Kanten versiegelt und weich werden, ohne auszufransen oder sich zu verfarben.
Sicherheit

Die Schneidgerate sind fiir die Sicherheitsklasse 1 klassifiziert. Die Laserquelle ist
vollstandig abgedeckt und ein effektives Absaugsystem sorgt fiir eine saubere Umgebung.
Stabilitat

Der industriell gefertigte, geschweiBte Stahlsockel der nachsten Generation verbessert
die Schnittgenauigkeit und ermdglicht eine einfachere Platzierung, Installation und
Wartung.

Produktivitat

Die Endverarbeitungskapazitdt entspricht der Druckkapazitdt dank der Mdoglichkeit,
wahrend des Materialvorschubs zu schneiden (Cut-on-the-Fly).

Software

Produktionsorientierte, hauseigene Software GoProduce Laser Edition, die auf die
Summa L Serie zugeschnitten ist und intelligente Funktionen zur schnellen und einfachen
Auftragsabwicklung enthalt.

Wahlen Sie Ihre Laserleistung

Die Qualitdt der Laserquelle ist sehr entscheidend fiir das endgiiltige Schneidergebnis.
Summa bietet hochwertige Luxinar- und Universal-Laserquellen mit verschiedenen
Leistungsoptionen an. Auf diese Weise kdnnen Sie die fiir Ihre Anwendung am besten
geeignete Laserleistung wahlen*.

*Wenden Sie sich fiir weitere Informationen an Ihren Summa-Hdéndler.

Richtlinien

50 W Luftgekihlt e Gravur-Anwendungen

URIVE?SAQ * Diinne, leichte und empfindliche

LASER SYSTEMS

Textilien
100 W | Luftgekiihlt Unterbrochene Produktion * Gravur-Anwendungen
* Dlinne, leichte und empfindliche
Textilien
120 W | Wassergekiihlt * Gravur-Anwendungen

Ll 'X I N A R Diinne, leichte und empfindliche
Textilien
* Schneiden von Kunststoffen,

Vollstandige Produktion
dickeren Materialien

250 W | Wassergekiihlt * Empfohlen fiir besondere Materialien
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SUMMA'LIBIO

Der Laserschneider L1810 ist
besonders geeignet fiir den
Zuschnitt von Textilien,
wie z.B. Sportbekleidung,
Sublimationskleidung, aber auch
flir alle Arten von Rohstoffen,
die in der Verbundstoffindustrie
verwendet werden.

Hauptvorteile

Kleiner FuBabdruck
Schnelles und prazises
Schneiden
Sicherheitsklasse 1
Nachriistbare Optionen

Schneidemdglichkeiten

Materialien

* Dehnbare Materialien
(Lycra, Spandex, Elastan)
Polyester-Gewebe
(Technische) Textilien
Filz
Materialien zur Filtration

Anwendungen

» Sportbekleidung, Kleidung

* Teppichboden, Matten

» Industrie (Sitzbeziige, Gurte)
* (Fischerei) Netze

Nachriistbare Optionen

Standard-Abwickler
Abwickler mit Kantendetektion
Vision System

Worfklows
Cut-on-the-Fly
Cut-to-Frame
Trace-Workflow
Barcode-Workflow

Modell

L1810

Summa.com

Technische Spezifikationen

Laserleistung

50 oder 100 Watt (Luftgekihlt)
120 oder 250 Watt (Wassergekiihlt)

MaBe
(HxWxT)

1172 x2810x 2178 mm

1172 x 2810 x 2578 mm
(Basis mit vorderer Férderbandverldngerung)

1623 x 2810 x 2178 mm (Basis mit Vision System)

Alle MaBe werden ohne Abwickler angezeigt.

Materialbreite

Bis zu 1845 mm

Arbeitsbereich

1840 mm x 950 mm

Geschwindigkeit

Bis zu1000 mm/s

Beschleunigung

Bis zu 1G

Kameraerkennung

OPOS Passamarken
Optional: Vision System

Eigenschaften

GeschweiBter Stahlsockel
Dreiphasiger Eingang

Wiederholbarkeit 0,05% der Bewegung oder 0,05 mm

(je nachdem, welcher Wert groBer ist)

Standardldsung

Summa GoProduce Laser Edition
Fordersystem (mit konfigurierbaren Brettern)

umfasst Drucklufttrockenbehélter und Abflussregler
Kopfkamera
Summa GoProduce Laser Edition Pro Pack
Bretter: Metalllamellen- oder Wabenkonstruktion
Optionen Verlangerung des vorderen Férderbandes

Abwickler
Vision System

Bitte kontaktieren Sie Ihren Hindler fiir weitere Informationen

L SERIE | Wenden Sie sich an Ihren Summa-Handler fiir weitere Informationen tiber Materialien und Anwendungen,
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SUMMA L3214

Der Laserschneider L3214 st
die produktivste Losung fir das
Schneiden von groBformatigen
Soft Signage-Produkten. Der
Schlissel zu seiner Produktivitat
ist ein einzigartiges On-the-fly-
Schneideprinzip, das ein perfekt
geschnittenes Produkt garantiert,
dassofortvomLaserschneiderrollt.

Hauptvorteile

* Sehr hohe Produktivitat

 Intelligentes Vision-
Kamerasystem

» GroBformatiges Schneiden

Schneidemdglichkeiten

Materialien

* Banner & Leinwand

» Selbstklebendes Vinyl
* Polycarbonat

* Polyester

Anwendungen

* Flaggen und Banner

* Messe-Grafiken

» Hintergrundbeleuchtete Displays

* Dekorationselemente fiir
Einzelhandelsgeschafte
Technische Textilien

Materialhandhabung

* Vision System
» Abwickler m/ Kantenerkennung

Worfklows

Cut-on-the-Fly
Cut-to-Frame
Trace-Workflow
Barcode-Workflow

Summa.com

Technische Spezifikation

Modell

L3214

Laserleistung

250 Watt (Wassergekiihlt)

GroBe
(HxWxT)

2135x 4382 x 3800 mm

(Basis mit Abwickler & Vision System)

Max Rollenbreite

Bis zu 3400 mm

Arbeitsbereich

3300 x 1400 mm

Geschwindigkeit

Bis zu 1500 mm/s

Beschleunigung

Biszu 1 G

Kameraerkennung

OPOS Passamarken
Vision System

Eigenschaften

Steuerung der Absauggeschwindigkeit
Gehauselose Lager

Standardlésung
umfasst

PC und Monitor

GoProduce Laser Edition
Conveyor System

Vision System

Kiihler

Luftstrompumpen

Abwickler mit Kantenerkennung

Bitte kontaktieren Sie Ihren Héndler fiir weitere Informationen

L SERIE | Wenden Sie sich an Ihren Summa-Handler fiir weitere Informationen tiber Materialien und Anwendungen,
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— SUMMAINTERN
ENTWICKELTE SOFTWARE

Die Summa GoSuite-Softwareplattform wurde intern
entwickelt, um den Benutzern die Moglichkeit zu geben, das
Beste aus ihrem Druck- und Schneide-Workflow zu machen.
Mit der Summa-Software kénnen Bediener, Designer und
Geschaftsinhaber komplexe und hochvolumige Auftrage mit
groBer Flexibilitat verarbeiten und analysieren.

Verlassen Sie sich auf eine leistungsstarke Software, um die
Nutzung Ihrer Summa-Schneidausriistung zu maximieren.. B

Material Manager - -
. Ce Laser Egitio,
n
Open
Genera|
Working arey
Print g
& cut




Summa GoProduce™ Laser Edition

Die Summa GoProduce Laser Edition ist eine leistungsstarke und

™
intuitive Produktionssoftware fiir die L Serie. Sie enthalt mehrere GD
intelligente, einfach zu bedienende Optionen und Funktionen

zur Einrichtung eines vollautomatischen Workflows, bei dem der PRODUCE

Bedienerkomfort im Vordergrund steht. Erstellen, Anpassen und
Einstellen der Schnittstelle auf Ihre Bediirfnisse.

* Moderne Schnittstelle * Schnell, intuitiv und flexibel * Pro Pack verfiighar
* Benutzerdefinierte *  Windows-basiert * 30-Tage-Testversion verfligbar
Konfiguration * Standard enthalten

Hauptmerkmale - Standard enthalten

Materialmanager Zusatzliche Kameraprofile
Ermdglicht die Voreinstellung der Geschwindigkeit Zusatzliche Kameraprofile fir die préazise
und anderer Einstellungen, die mit der jeweiligen und schnelle Verarbeitung verschiedener
Methode zusammenhangen: Thru-Cut, Kiss-Cut, Materialtypen, die die Robustheit der Software
Passamarken und Gravieren. erhdhen werden. Das Ergebnis ist eine noch hdhere
Trace & Cut Produktivitat bei uniibertroffener Schnittqualitat.
Die Trace & Cut-Funktionalitit nutzt das Job Log Funktionalitat
Vision-System, um die Konturen von Designs Die GoProduce Laser Edition protokolliert
durch  Erkennung der schwarzen Umrisse automatisch  jeden Auftrag, der an die
nachzuzeichnen. Es wird keine Schneidedatei Schneidemaschine gesendet wird. Job
bendtigt, was den Automatisierungsgrad erhodht Log ermdglicht eine einfache Form der
und die Stillstandszeiten erheblich reduziert. Nachkalkulation, die Uberwachung der Betriebszeit

des Gerats, die Riickverfolgung von Auftrégen,
Verbindungen zu ERP/MIS-Systemen und vieles
mehr.

Cut-to-Frame

Diese Funktionalitat ermdéglicht einen perfekten

Sitz in SEG-Rahmen (Silicone Edge Graphics).

Schrumpfungen und Verformungen, die wahrend Abfallschnitt-Funktionalitat

des Drucks und der Kalandrierung entstanden sind, Die Abfallschnitt-Funktionalitat stellt sicher, dass

werden automatisch erkannt. das Material auf sehr effiziente Weise mit dem
Laser geschnitten wird, so dass die geschnittenen
Stiicke anschlieBend leicht entnommen und
gehandhabt werden kdnnen.

Summa GoProduce Laser Edition
Selection Material manager Devices General

4 i =y
2l 2l @

«
Fit working area Fit working area Search
to device toobjects Ak Mirror vertical

regmarks
Working area Print & cut Clean up

7] Rotate 90°

= Mirror horizontal

oL

Open  Save

A & @

Object  Zoom to fit
orientation working area

S Y stroke to contour
Z OB &
ic at

T, Remove double lines
Close objects Reduce nodes - B'e2 o=
jects intersections [l

Remove double objects Zoom to fit all

General View

Action sets 11810-flags-barcode-vi-cut

T | Import file
+

% Clean-up design
ﬂ Output to roll

Wie Sie anfangen kénnen

‘ I_:I Other
‘ @ New material © ‘

R

Wahlen Sie die Funktionen, die Sie benétigen, und entdecken Sie die Software
mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion auf unserer Webseite.

Wissensdatenbank

Haufig gestellte Fragen wurden von Summa-Experten in einer
Wissensdatenbank gebiindelt und beantwortet. Nach und nach werden wir
die Datenbank um weitere Tutorials, servicebezogene Themen und niitzliche )
Tipps&Tricks erweitern. Gehen Sie auf: www.summa.com/faq oder scannen Lk

Sie den QR-Code Free 30-day  FAQ
. trial
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GoProduce™ Laser Edition Pro Pack

Das optionale GoProduce Laser Edition Pro Pack bietet die erweiterten Funktionen Barcode-Funktionalitat und
Hot Folder-Unterstiitzung, um Ihren Schneide-Workflow noch weiter zu verbessern. Ahnlich wie die Standard
GoProduce Laser Edition Software wird auch das Pro Pack schrittweise um neue Funktionalitaten erweitert.

Hot-Folder Unterstiitzung

Mit der Hot Folder-Funktionalitat,
die mit Materialien- und
Aktionssets verknipft ist, kdnnen
Dateien, die in einem Ordner
abgelegt werden, automatisch
in der GoProduce Laser Edition
geoffnet werden. Die flexiblen
Aktionssets stellen sicher, dass
das, was als nachstes passiert,

Barcode Funktionalitat

Diese Funktionalitdat ermdglicht
es, eine ganze Rolle mit
verschiedenen Schneidauftragen
auf dem Laserschneider zu
bearbeiten, ohne dass ein
digitaler  Eingriff erforderlich
ist. Setzen Sie die Zeit Ihres
Bedieners fiir andere Aufgaben
frei.

72 | IMVYMLA0S FLTINDIMLINI NY¥ILNI VWWNS

vollstandig anpassbar ist.

GoProduce Laser Edition 1.0 GoProduce Laser Edition 1.0 Pro Pack

Standard verfiigbar iiber www.Summa.com Einmaliger Kauf der Pro-Version (610-8522)

» Benutzerdefinierte Konfiguration von Aktionssets » Benutzerdefinierte Konfiguration von Aktionssets

» Eintragung von quadratischen/ * Eintragung von quadratischen/
runden Passamarken runden Passamarken

* Materialmanager * Materialmanager

* Job Log Funktionalitat * Job Log Funktionalitat

* Cut-to-Frame Funktionalitat  Cut-to-Frame Funktionalitat

» Parameter im Voraus festlegen » Parameter im Voraus festlegen
» Zusatzliche Kameraprofile + Zuséatzliche Kameraprofile

» Vision Trace Funktionalitat * Vision Trace Funktionalitat

* Waste-Cut Funktionalitat * Waste-Cut Funktionalitat

* Barcode Funktionalitat

* Hot-Folder-Unterstiitzung




Produktregistrierung

Summa empfiehlt den Benutzern, Ihre Produkte online zu registrieren. Nach der Registrierung
Ihrer Summa-Produkte kdnnen Sie verschiedene Funktionen wie den Barcode-Workflow usw.
aktivieren. AuBerdem kdnnen Sie im Registrierungsformular das Kastchen ankreuzen, wenn
Sie unseren monatlichen Newsletter erhalten méchten. Auf diese Weise konnen Sie sich tber
die neuesten Produkte und Funktionen von Summa informieren, die Ihre Schneidausriistung
erganzen kdnnten.

Alle Summa-Produkte kénnen liber die Summa-Website registriert werden.

Inspirierende Kundengeschichten

Kundenberichte gehen tiber Produktprospekte, Broschiiren und andere Prasentationen hinaus.
Diese realen Ansichten und Meinungen von Menschen aus der Praxis sind die tatsachliche
Darstellung der Produktvorteile, wie sie sich in einem echten Produktionsbereich zeigen.
Lesen Sie also unseren Blog, der mit inspirierenden Kundenberichten gefillt ist, um innovative
und beeindruckende Anwendungen mit unseren Summa-Gerdten zu schaffen, die Ihren
Anforderungen entsprechen!

Testimonial: The Look Company

“KEIN ANDERER Betrieb: The Look Company

LASERSCHNEIDER ERFULLTE
UNSERE ANFORDERUNGEN,  dehnbaren Textilien
BIS WIR AUF DEN SUMMA Losung: Summa L3214

Gehen Sie zu:

Produkt-
registrierung

Kerngeschaft: Sportbekleidung, Luxusgliter und Einzelhandel
Herausforderung: Prazises und schnelles Schneiden von

13214 STIESSEN Lesen Sie die ganze Geschichte iiber www.summa.com/blog

m‘mﬁ /

“Die  Fahigkeit des L3214 Laserschneiders, Passamarken

einzuscannen, wahrend er das nachste Teil bearbeitet, ist eine
einzigartige Kombination, die kein anderer Laserschneider auf dem
Markt so gut kann. Kein anderer Laserschneider erfiillte unsere
Anforderungen, bis wir auf den Summa L3214 stieBen.”

The Look Company

/ Roger Pennell, Direktor fiir Betrieb, Entwicklung und Versorgung bei
The Look Company

Bild mit freundlicher Genehmigung von
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TEGHNISGHE SPEZIFIKATIONEN & BESTELLNUMMER

Modell

Laserleistung

L1810

50 oder 100 Watt (Luftgekiihlt)
120 oder 250 Watt (Wassergekiihlt)

L3214

250 Watt (Wassergekihlt)

MaBe
(HxWxT)

1172x2810x 2178 mm

1172 x 2810 x 2578 mm
(Basis mit vorderer Férderbandverldngerung)

1623 x 2810 x 2178 mm (Base mit Vision System)

Alle MaBe werden ohne Abwickler angezeigt.

2135 x 4382 x 3800 mm

(Basis mit Abwickler & Vision System)

Materialbreite

Bis zu 1845 mm

Bis zu 3400 mm

Arbeitsbereich

1840 mm x 950 mm

3300 x 1400 mm

Geschwindigkeit

Bis zu 1000 mm/s

Bis zu 1500 mm/s

Beschleunigung

Bis zu 1G

Biszu1 G

Kameraerkennung

OPOS Passamarken
Optional: Vision System

OPOS Passamarken
Vision System

Eigenschaften

GeschweiBter Stahlsockel
Wiederholbarkeit 0,05% der Bewegung
oder 0,05 mm

(je nachdem, was groBer ist)

Steuerung der Absauggeschwindigkeit
Gehauselose Lager

Summa GoProduce Laser Edition

PC und Monitor
GoProduce Laser Edition

Abwickler
Vision System

Conveyor System
SEandard Conveyor System (mit konfigurierbaren Brettern) . .V Y Y
Lésung KIuf kenbehil d hfl | Vision System
umfasst Druik ufttrockenbehalter und Durchflussregler Kiihler
Kopfkamera
P r Luftstrompumpen
Abwickler mit Kantenerkennung
Summa GoProduce Laser Edition Pro Pack
Bretter: Metalllamellen- oder Wabenkonstruktion
Optionen Verlangerung des vorderen Férderbandes Summa GoProduce Laser Edition Pro Pack

L1810

L3214
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Bestellnummern: Hardware Bestellnummern: Software

L3214 L Serie

L3214/250-02 |Der L3214 - 250W wassergekiihlte Laser umfasst: 610-8522 Summa GoProduce
* Conveyor System * Kihler I;;)e:g:zlon
¢ Vision System * Abwickler m/Kantenerkennung
¢ Luftstrompumpen ¢ Computer

L1810 - Gen 2

Umfasst Alle L1810 Gen2 Basismodelle sind ausgestattet mit:

standard ¢ Conveyor System (Ausschluss der Bretter)

¢ Kopfkamera

* Hintere Andruckrolle

¢ Summa GoProduce Laser Edition Software
(Ausschluss eines Computers)

L1810-20/50 Der L1810 Gen2 - 50W luftgekiihlte Laser

¢ Erfordert Bretter [#610-8505] oder [#610-8506]

¢ Erfordert Extraktion [#610-8501] oder 2 x [600-9009]
L1810-20/100 | Der L1810 Gen2 - 100W luftgekiihlte Laser

¢ Erfordert Bretter [#610-8505] oder [#610-8506]

¢ Erfordert Extraktion [#610-8501] oder 2 x [600-9009]

L1810-22/120 | Der L1810 Gen2 - 120W wassergekiihlte Laser

¢ Erfordert Bretter [#610-8505] oder [#610-8506]

¢ Erfordert Extraktion [#610-8501] oder 2 x [600-9009]
* Bendtigt Kiihler [#610-8516]

L1810-22/250 | Der L1810 Gen2 - 250W wassergekiihlte Laser

¢ Erfordert Bretter [#610-8505] or [#610-8506]

¢ Erfordert Extraktion [#610-8501] or 2 x [600-9009]

¢ Bendtigt Kuhler [#610-8516]

Bestellnummern: Optionen

L1810 - Gen 2

Obligatorische Bretter: Optionen

610-8505 Metalllamellenkonstruktion
610-8506 Wabenkonstruktion

Erweiterungsoptionen

610-8510 Vordere Verlangerung des Forderbandes

¢ Installation vor Ort

¢ Erfordert Bretter: [#610-8511] oder [#610-8512]
610-8511 Vordere Verlangerung des Forderbandes
Metalllamellenkonstruktion

* Zuverwenden mit [#610-8510]

610-8512 ¢ Kompatibel mit [#610-8505]

Vordere Verlangerung des Férderbandes Wabenkonstruktion
* Zuverwenden mit [#610-8510]

* Kompatibel mit [#610-8506]

Vorschuboptionen

610-8502 Standard Abwickler
¢ Inklusive Schlaufensensor
610-8503 Abwickler mit Kantenerkennung

¢ Inklusive Schlaufensensor
¢ Inklusive Tanzerwalze

Vision System

610-8500 Vision Portalsystem
¢ Installation vor Ort
¢ Inklusive Computer

Peripheriegerate

610-8516 Kiihlsystem EU50Hz 120/250W
610-8501 Absaugventilator
600-9009 Luftfiltrationseinheit AD 10001Q (1 Stk.) - 50Hz

¢ 2 Einheiten erforderlich fir 1500, 1800 & 2100
¢ 3 Einheiten erforderlich fiir 2400
610-8517 BOFA AD1000 Anschluss-Set

Bitte wenden Sie sich an Ihren Hédndler, um die vollstdndige Liste zu erhalten.
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L SERIE™

Professionelle
Laserschneider fiir
Stoffe und Textilien

Summa nv Summa America Laserabteilung von Summa

Rochesterlaan 6 100 Cummings Center CadCam Technology Ltd.

8470 Gistel Suite #151-G 5 Crocus Street

Belgien Beverly MA 01915 Nottingham / NG2 3DE
Vereinigte Staaten GroBbritannien

www.Summa.com

Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube | #SummaFinish

Copyright 2023© Summa nv. Marketing-Kommunikation. Summa nv geht davon aus, dass
alle in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Spezifikationen zum Zeitpunkt der
Verdffentlichung korrekt sind. Summa nv behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen. RevEN23.02 / Alle Rechte vorbehalten




